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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 
De vereniging Dorpsbelangen Peize heeft bij de gemeente aangegeven dat er in Peize veel 

regenwateroverlast en grondwateroverlast wordt ervaren. Daarom is in samenwerking met 

Dorpsbelangen Peize een inventariserend onderzoek uitgevoerd om helder te krijgen wat de 

problemen precies zijn en waar ze voor komen. Een overzichtskaart van Peize is opgenomen in 

bijlage 1.  

 

1.2. Doel 
Het doel van dit inventariserend onderzoek is: 

- vaststellen van de feitelijke situatie van de water- en grondwateroverlast; 

- verkennen van de mogelijke oorzaken van de water- en grondwateroverlast; 

- nagaan of er nog kennishiaten zijn. 

 

1.3. Werkwijze 
In het kader van dit onderzoek heeft als eerste een interview met de vereniging Dorpsbelangen 

en een locatiebezoek van een aantal overlastlocaties in Peize (inclusief interviews met de 

bewoners van deze locaties) plaatsgevonden. Ook is er door Dorpsbelangen een enquête 

uitgevoerd in Peize. Daarnaast is een archiefonderzoek uitgevoerd, resulterend in hoofdstuk 2 

van dit rapport. Als laatste is alle gewonnen informatie geanalyseerd en geïnterpreteerd, 

resulterend in hoofdstuk 3 van dit rapport. Hieruit volgen de conclusies en aanbevelingen. 

 

1.4. Gebruikte bronnen 
Bij het opstellen van dit rapport hebben we gebruik gemaakt van de onderstaande bronnen: 

1. Historische kaarten van Nederland, Topotijdreis, Kadaster 

2. Actueel Hoogtebestand Nederland v3 (AHN3) 

3. Basisregistratie Adressen en Gebouwen v2, panden, PDOK-omgeving 

4. Deelstroomgebieden & Waterstanden Noorderzijlvest, Waterschap Noorderzijlvest 

5. Peilgebieden, Waterschap Noorderzijlvest 

6. Ondergrondmodel REGIS II en GeoTOP, Dinoloket TNO 

7. RHG en RLG per peilbuis, WarecoWaterData-omgeving 

8. Rioleringskaart met ouderdom, bob en diameters, Gemeente Noorderveld 

9. Resultaten stresstesten wateroverlast, Klimaatatlas Noordoost-Nederland omgeving, 

Waterschap Noorderzijlvest 

10. Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Gemeente Noordenveld 2022 – 2026, gemeente 

Noordenveld en Waterbureau Schepers, concept, 16 september 2021 

11. Deskundigenbericht Rechtszaak De Gier/Gemeente Noordenveld, Tauw, 19 juli 2017 

12. Waterhuishouding planontwikkeling Peize-zuid, Watertoets Gemeente Noordenveld, 

Arcadis, 17 september 2021 

13. Analyse grondwaterstanden Onlanden, KWR, Waterschap Noorderzijlvest, juni 2016 

14. Stichting Natuurbelang de Onlanden, www.deonlanden.nl 

blokkkt

http://www.deonlanden.nl/
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15. Grondwatermeetnet gemeente Noordenveld 

16. Website Vereniging Dorpsbelangen Peize http://dorpsbelangenpeize.nl/  

17. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, provincie Drenthe, vastgesteld op 7 juli 2004 

18. Openbare Kaartencatalogus provincie Drenthe 

19. Mondelinge informatie gemeente Noordenveld 

 

De nummers tussen haakjes [] in de tekst, verwijzen naar bovenstaande bronnen. 

2. Gebiedsanalyse 
In dit hoofdstuk is de situatie in het onderzoeksgebied beschreven. Hierbij komen de 

topografische kaarten, de maaiveldhoogte, de bebouwing, het oppervlaktewater, de 

bodemopbouw, de grondwaterstanden, de drooglegging, de riolering, drainage en stresstesten 

in en rond het onderzoeksgebied aan bod. Ook zijn het locatiebezoek en een aantal rapporten 

van verwante onderzoeken kort samengevat. 

 

2.1. Topografische kaarten 
In Figuur 1 zijn topografische kaarten opgenomen van Peize [1]. Hierin is Peize weergegeven 

zoals het was in 1900, 1930, 1965 en hedendaags. In de topografische kaarten zien we dat de 

Peizer Schipsloot & Grote Masloot bij de N372 pas sinds 1970 verschijnen. Daarvoor bestond het 

afwateringssysteem uit vele kleinere slootjes. Dit is een aanwijzing voor een van nature nat 

gebied. Vooral in het noordwesten en het zuiden is het slotenpatroon intensief veranderd. 

Daarnaast is het hoger gelegen gebied in het noordoosten opvallend: een lange tijd onbebouwd 

gebied met veel minder intensief slotenpatroon dan in andere delen van Peize. 

  

http://dorpsbelangenpeize.nl/
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Figuur 1: Topografische weergave van de veranderingen in Peize [1] in 1900 (linksboven), 1930 (rechtsboven), 1965 
(linksonder) en 2021 (rechtsonder) 

 

2.2. Maaiveldhoogte 
In Figuur 2 en bijlage 3 is de maaiveldhoogte van het projectgebied weergegeven [2]. In bijlage 3 

is ook een regionaal overzicht van de AHN opgenomen. De maaiveldhoogte in Peize varieert 

tussen te NAP +0,0 m  en NAP +4,5 m.  Hierbij ligt de oostkant van het dorp het hoogst: het 

maaiveld is hier circa  NAP +4,5 m. De zuidkant van het dorp ligt ook relatief hoog: tussen circa 

NAP +2,0 m en NAP +3,0 m. Het noordwesten van de wijk ligt relatief laag. Ter plaatse van de 

wijk De Westerd is het laagste deel met een maaiveldhoogte van circa NAP 0,0 m. Het maaiveld 

rond de Peizer Schipsloot & Grote Masloot ligt relatief laag (circa NAP 0,0 m). In het gebied 

eromheen loopt het maaiveld af in de richting van deze sloot.   
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Figuur 2: Maaiveldhoogte van het projectgebied Peize 

 

2.3. Bebouwing (ouderdom) 
In Figuur 3 is een kaart weergegeven met daarin de ouderdom van de bebouwing in het 

onderzoeksgebied [3]. Zoals ook te zien was in de topografische kaarten was de eerste 

bebouwing vooral rondom de grotere wegen door Peize. Verspreid door het dorp zijn een aantal 

huizen die dateren van voor 1900. Deze panden staan met name rond de Roderweg, 

Hoofdstraat, de Hogeweg, de Conincklaan, de Hoppekampweg en de Oude Velddijk. Later (1970 

tot 1992) zijn er wijken toegevoegd aan de oostkant van Peize. Ook is begonnen met het 

realiseren van het industriegebied De Westerd in het noorden van Peize. Daarnaast zijn in De 

Westerd enkele grote panden gebouwd na 1992. De realisatie van Lange Streeken I en II in het 

zuidwesten van Peize vindt plaats na 1992.  
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Figuur 3: Overzicht bouwjaar van ieder pand in het onderzoeksgebied Peize [3] 

 

Voor de ouderdom van de bebouwing [4] geldt dat deze is onderverdeeld in bouwperioden, zie 

de legenda in bovenstaande figuur. Bij deze indeling is rekening gehouden met bebouwing voor 

en na de inwerkingtreding van het bouwbesluit in 1992. Woningen gebouwd na 1992 dienen 

dampdicht gebouwd te zijn. Dit betekent dat in principe een natte/vochtige kruipruimte bij deze 

woningen niet voor optrekkend vocht op de begane grond kan zorgen. Woningen gebouwd voor 

1992 lopen een hoger risico op het ontstaan van grondwater gerelateerde vochtoverlast in de 

woning, wanneer de grondwaterstanden langdurig te hoog zijn, er te lang water in de 

kruipruimte staat en/of de fundering te lang in het grondwater staat.  

 

2.4. Oppervlaktewater  

2.4.1. Legger 
Het oppervlaktewatersysteem, welke te zien is in Figuur 4 en bijlage 4, watert af naar het 

noorden [4]. Het watersysteem van Peize komt uit in het Peizerdiep, welke dan nog verder naar 

het noorden afwatert.  

 

De primaire watergangen in de kern zijn de Peizer Schipsloot, Grote Masloot en de 

Noordseloop. Deze watergangen vormen de hoofdafvoer van Peize. Daarnaast zijn er in Peize 

diverse secundaire watergangen op de legger van het waterschap opgenomen. Bijvoorbeeld 

langs en rond de Zuurseweg en rond de Groningerweg. Het waterschap heeft het beheer en 

onderhoud over de primaire en secundaire watergangen. Uit de legger is niet op te maken of de 



 
 
 
 
 
 

6 

secundaire watergangen verbonden zijn en hoe deze verbonden zijn (bijvoorbeeld d.m.v. 

duikers of aangesloten op riolering). 

 

De haarvaten van het oppervlaktewatersysteem maken geen onderdeel uit van de legger. Deze 

kleine watergangen liggen voornamelijk langs straten of weilanden. Het beheer en onderhoud 

van deze haarvaten ligt deels bij de gemeente en deels bij particuliere perceeleigenaren.  

 

 
Figuur 4 : Oppervlaktewaterlichamen Peize, rood omcirkeld de stuw in de Grote Masloot [4] 

 

2.4.2. Oppervlaktewaterpeilen 
Een overzicht van de peilgebieden met daarin de zomer- en winterpeilen is gegeven in Figuur 5. 

Opvallend is het grote verschil tussen verschillende peilgebieden, van soms meer dan een 

meter.  
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Figuur 5: Peilgebieden met daarin het vaste oppervlaktewaterpeil in meter t.o.v. NAP [5] 

De Roderweg vormt de grens tussen de Peizer Schipsloot en de Grote Masloot. In de grote 

Masloot bevindt zich een stuw ter hoogte van de Smeerveensedijk, die het waterpeilverschil 

tussen de twee delen van de watergang in stand houdt.  Het streefpeil in het noordelijke deel 

t.o.v. de stuw in deze grote watergang is NAP -0,83 m of lager. In het zuidelijke deel van Peize is 

het streefpeil NAP +0,85 m tot NAP +1,77 m.  

 

Het streefpeil van de Noordseloop in het oosten van Peize is binnen Peize NAP +0,25 m.  Net 

buiten het bebouwde gebied in Peize is het streefpeil NAP -0,83 m. Dit is een groot peilgebied 

dat ook ten noorden van Peize doorloopt tot en met De Onlanden. Tussen de peilgebieden is 

echter geen stuw op de legger aanwezig. 

 

 

2.4.3. Drooglegging 
Figuur 6 geeft de drooglegging in de bebouwde kom van Peize weer. De drooglegging is het 

verschil tussen het oppervlaktewaterpeil en de maaiveldhoogte.  

 

Wat opvalt is dat een groot deel van Peize een drooglegging kent van 1,0 m of meer. Deze 

gebieden zijn wit tot groen gemarkeerd in de onderstaande figuur. Toch zijn er ook gebieden 

waar de drooglegging gering is (1,0 m of minder). Bijvoorbeeld in Lange Streeken I en II tot aan 

de Brinkweg, De Westerd, ten oosten van de Groningerweg, Zuurseweg 19-21 en tussen de 

Braamlaan, Eikenlaan, Hulstlaan en Zuurseweg. 
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De geringe drooglegging tussen de Braamlaan, Eikenlaan, Hulstlaan en Zuurseweg wordt 

veroorzaakt door een relatief hoog oppervlaktewaterpeil. Het oppervlaktewaterpeil is hier 

NAP +1,51 m tot NAP +1,60 m, terwijl het omliggende peilgebied een oppervlaktewaterpeil van 

NAP +0,31 m heeft. Ook bij de Zuurseweg 19-21 is het oppervlaktewaterpeil relatief hoog 

(NAP + 0,95 m). 

 

 
Figuur 6: Drooglegging  

2.5. Bodemopbouw 

2.5.1. Regionale bodemopbouw 
Uit de regionale bodemopbouw (REGIS II [6], Figuur 7 en Figuur 8) blijkt dat de bodemopbouw 

in Peize voornamelijk bestaat uit formatie van Boxtel, Drente (laagpakket van Gieten) en de 

formatie van Peelo. De formatie van Boxtel (BXz2, BXz3, BXz4, geel) bestaat uit zeer fijn tot 

matig fijn zand en is tot 14 meter diep te vinden aan de westkant van Peize. In de rest van de 

kern ontbreekt deze formatie. Hier is de formatie van Drente (DRGIk1, DRz1, DRz2, DRz3, 

donker oranje) te vinden aan het maaiveld. De formatie is een relatief dunne laag en tot een 

diepte van circa NAP -1,2 m aanwezig. De formatie van Drente, laagpakket Gieten, is een klei- en 

leemlaag, die sterk zandig en ziltig is. Onder de formatie van Drente bevindt zich een 

zandpakket uit de formatie van Peelo (PEz1, circa NAP -1,2 m tot NAP -9 m, roze). Nog dieper in 

de bodem (vanaf circa NAP – 9 m) bevind zich in heel Peize een kleiige eenheid van de Formatie 

van Peelo (Pek1, donker roze).  

 

In de GeoTOP [6] (Figuur 9 en Figuur 10) is te zien dat in het midden van Peize lemige 

bodemlagen (kz, licht groen) te vinden zijn in de bodem. Ook bevestigt GEOTOP de 
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aanwezigheid van slecht doorlatende kleilagen in het zuidoosten van: De Formatie van Drente, 

Laagpakket van Gieten, eerste kleiige eenheid (DRGIk1). Ook is te zien dat in het oosten van 

Peize het meeste zand (zf en zm, geel) voorkomt. 

 

 
Figuur 7: Regionale bodemopbouw in formaties, van west naar oost, uit REGIS II [6] 

 

 
Figuur 8: Regionale bodemopbouw in formaties, van noord naar zuid, uit REGIS II [6] 
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Figuur 9: Meest waarschijnlijke lithoklasse (bodemsoort), van west naar oost, uit GeoTOP [6] 

 

 
Figuur 10: Meest waarschijnlijke lithoklasse (bodemsoort), van noord naar zuid, uit GeoTOP [6] 
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De provincie Drenthe heeft een kaart gemaakt van de diepteligging van de bovenkant van het 

keileem. Een uitsnede hiervan is op de onderstaande figuur opgenomen. 

 

 

Figuur 11: Bovenzijde keileem in m t.o.v. maaiveld [18] 

2.5.2. Lokale bodemopbouw 
De gemeente Noordenveld heeft een grondwatermeetnet in Peize. Bij het plaatsen van deze 

peilbuizen is de bodemopbouw beschreven [15] tot een diepte van 3,0 m-mv aan de hand van 

lokale boringen. In deze paragraaf zijn deze boringen beschouwd. 

 

De ondergrond in Peize bestaat in zijn algemeenheid uit sterk variërend zand en wat dieper 

leem. De dikte en diepte van deze zand- en leemlagen verschilt door Peize sterk. Onder de 

leemlaag wordt weer zand aangetroffen, wat deel uit maakt van het 1e watervoerende pakket.  

 

In het noordwesten van Peize, in het industriegebied en de wijk De Westerd, bestaat de bodem 

net onder het maaiveld voornamelijk uit zandige structuren. Vanaf 1,0 m-mv, en vaak nog 
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dieper (tot 2,7 m-mv), bevinden zich leemlagen. De dikte van de leemlaag varieert van 0,25 m 

tot 2 m en is mogelijk dikker omdat het tot de maximale boordiepte is gekarteerd.   

 

In het noordoosten van Peize bestaat de bodem net onder het maaiveld eveneens uit zand. 

Echter liggen de leemlagen zich in het noordoosten van Peize wat dichter onder het maaiveld, 

namelijk al vanaf 0,5 meter tot 1,6 m-mv. De dikte van de leemlaag varieert van 0,2 m tot 2,5 m 

en is mogelijk dikker omdat het tot de maximale boordiepte is gekarteerd.   

 

Van het midden naar het zuiden van Peize ligt de leemlaag steeds dieper onder het maaiveld. In 

de zuidoostelijke punt is de leemlaag niet meer in het boorprofiel aangetroffen. De leemlaag 

gaat van het midden op 1 meter diepte naar 2,2 meter diepte meer zuidelijker. De dikte van de 

leemlaag varieert van 0,2 m tot 2,8 m en is mogelijk dikker omdat het tot de maximale 

boordiepte is gekarteerd.  

 

In de onderstaande afbeelding is de bodem in Peize van noord (links) naar zuid (rechts) zeer 

schematisch weergegeven. Het maaiveld loopt op in zuidelijke richting. Onder het maaiveld is 

een toplaag van zand aanwezig. Daaronder bevindt zich een leemlaag die sterk varieert in diepte 

en dikte. In het zuiden van Peize ontbreekt de leemlaag. 

 

 

 
Figuur 12: Schematische weergave bodemopbouw in Peize 

De informatie uit de boringen komt niet overal overeen met het beeld van de bovenzijde van de 

keileemlaag van de provincie Drenthe. In De Westerd is geen keileem weergegeven op Figuur 

12. In het zuiden van Peize is op Figuur 12 een keileemlaag weergegeven, maar in de boringen 

niet aangetroffen. Figuur 12 is gebaseerd op een model. Aangezien de boringen meer lokale 

informatie geven, hechten we hier meer waarde aan. 

 

2.6. Grondwaterstanden 

2.6.1. Freatische grondwaterstanden 
De gemeente Noordenveld heeft een grondwatermeetnet in Peize [15]. Een kaart met de 

locaties van de peilbuizen is opgenomen in bijlage 5. De grafieken van de gemeten 
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grondwaterstanden zijn opgenomen in bijlage 6. In de peilbuizen is de grondwaterstand vanaf 

mei/september 2019 gemeten op 17 locaties met een frequentie van eens per uur. Op 5 van de 

17 locaties zijn metingen beschikbaar vanaf april 2017. 

 

In het najaar van 2022 is het grondwatermeetnet uitgebreid. Bij het schrijven van dit rapport 

was de meetperiode in deze nieuwe peilbuizen onvoldoende lang om de metingen mee te 

nemen in dit onderzoek. 

 

Op basis van deze hoogfrequente meetreeksen zijn de Representatief Hoge Grondwaterstanden 

(RHG) en Representatief Lage Grondwaterstanden (RLG) per peilbuis bepaald. In bijlage 7 zijn de 

resultaten opgenomen van de RHG en RLG ten opzichte van NAP. Ook is de ontwatering ten 

opzichte van maaiveld in RHG- en RLG-situatie opgenomen in bijlage 7. In deze paragraaf wordt 

alleen in gegaan op de ontwatering tijdens RHG, omdat dit het meest bepalend is voor 

grondwateroverlast. 

 

 
RHG en RLG 
De RHG is de grondwaterstand die in een jaar ongeveer 36 dagen per jaar wordt overschreden. Met 
andere woorden: de RHG is het 90e percentiel: 10% van de metingen zijn hoger dan de RHG.   
 
De RLG is bepaald door de 10e percentielwaarde uit de meetreeksen uit het meetnet te halen. De RLG 
is het 10e percentiel: 10% van de metingen zijn lager dan de RLG. Oftewel: in 36 dagen per jaar is de 
grondwaterstand lager dan de RLG. 
 

 

De representatief hoge grondwaterstanden (RHG) zijn per peilbuis weergegeven in Figuur 13. 

 

In de ontwateringskaart is te zien dat de ontwatering (grondwaterstand ten opzichte van 

maaiveld) verkleint richting het noordwesten. Vooral in de peilbuizen in De Westerd en op de 

hoek Zuster Kleveringastraat/Esweg zijn de grondwaterstanden in een RHG-situatie hoog: circa 

0,3 m-mv. In het zuiden is de ontwatering in de peilbuizen zeer wisselend. In twee van de zes 

peilbuizen in het zuidelijk deel is de ontwatering meer dan 0,7 m. In drie peilbuizen in het zuiden 

is de ontwatering 0,5 à 0,7 m. In de peilbuis aan de Korvemaker is de ontwatering 0,3 à 0,5 m.    
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Figuur 13: Ontwateringsdiepte RHG t.o.v. maaiveld [7] 

 

2.6.2. Kwel en infiltratie 
De provincie Drenthe heeft in haar Omgevingsplan II [17] een kaart opgenomen van de kwel en 

wegzijging in de provincie. Een uitsnede hiervan is hieronder opgenomen. Daaruit blijkt dat 

geheel Peize in een infiltratiegebied ligt (geel). Ten westen, noorden en oosten van de kern is 

een intermediair gebied. Dit is het overgangsgebied, waar kwel en wegzijging elkaar afwisselen. 

De Onlanden ten noordoosten van Peize is een duidelijk kwelgebied. 
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Figuur 14: Kwel en infiltratie [17] 

 

2.7. Riolering en drainage 
De riolering van Peize is in kaart gebracht in Figuur 15. Hierin is onderscheid gemaakt in vrij 

verval leidingen en mechanische leidingen. Onder vrij verval leidingen wordt verstaan: DWA 

(DroogWeerAfvoer, vuilwaterstelsel), HWA (HemelWaterAfvoer) en gemengd stelsel (vuil- en 

hemelwater worden in één leiding afgevoerd). De mechanische leidingen zijn over het algemeen 

persleidingen die het rioolwater afvoeren naar de rioolwaterzuivering. 

 

Te zien is dat de nieuwbouwwijken in het zuidwesten (Lange Streeken I en II) en het nieuwste 

deel van De Westerd voorzien zijn van een gescheiden rioolstelsel: een DWA en HWA. Het 

overgrote deel van Peize, het midden en oosten, heeft een gemengde riolering.  

 

De gemeente Noordenveld heeft in Peize een aantal drainageleidingen liggen. De locatie en 

andere kenmerken als diameter en diepteligging is onvoldoende gedocumenteerd binnen de 

gemeente om uitspraken te kunnen doen over waar drainage aanwezig is en hoe dit 

functioneert.  
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Figuur 15: Kaart van de riolering in Peize [8] 

 

2.8. Stresstesten klimaatverandering 
Waterschap Noorderzijlvest heeft samen met veel gemeenten in haar beheersgebied een 

klimaatatlas opgesteld [9]. Ook de gemeente Noordenveld heeft hier aan meegedaan. De 

klimaatatlas geeft een inzicht in kwetsbaarheden ten aanzien van (klimaat-)extremen in het 

weer en gaat in op diverse thema’s. In dit rapport focussen we op hoosbuien, droogte en 

bodemdaling omdat deze thema’s impact kunnen hebben op (grond)wateroverlast. 

 

2.8.1. Hoosbuien 
Hoosbuien zijn intensieve neerslaggebeurtenissen, waarbij het water niet direct weg kan via de 

riolering en zich op bepaalde locaties aan het maaiveld verzameld. De kans op hoosbuien is het 

grootst in de zomer. Door klimaatverandering worden hoosbuien intensiever (meer neerslag in 

korte tijd) en kunnen statistisch gezien vaker voorkomen. 

 

In de klimaatatlas [9] is de waterdiepte op het maaiveld bij een hoosbui voorspeld aan de hand 

van een model waarin de hoogteligging en infiltratiecapaciteit zijn meegenomen. Deze kaart is 

gebaseerd op een regenbui van 90 mm in één uur. Statistisch gezien kan deze extreme neerslag 

in deze tijd eens in de 500 jaar voorkomen. Het resultaat is de kaart in Figuur 16. De locaties 

waar water op straat komt te staan, zijn blauw gemarkeerd. Deze kaart is gemaakt om in beeld 

te krijgen waar de kritieke locaties ten aanzien van hoosbuien in Peize liggen. 
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Figuur 16: Waterdiepte op het maaiveld als gevolg van hoosbuien (90 mm neerslag binnen 1 uur) [9] 

In de bovenstaande figuur is te zien dat op nagenoeg alle wegen in Peize 5 tot 10 cm water komt 

te staan. In het gedeelte van Peize tussen de Hoppekampweg, Raadhuisstraat, Hoofdstraat en 

Groningerweg kan 30 tot 50 cm water komen te staan, net als de Zuurseweg. Op de 

bovenstaande figuur zijn de meest donkerblauwe vlekken in werkelijkheid waterpartijen. 

Bijvoorbeeld de blauwe ronde vlek bij de Geelsterlaan, de waterpartijen aan de Hogeweg en de 

waterpartij in het bos het oosten van Peize.  

 

2.8.2. Droogte 
In de Klimaatstresstest zijn de locaties in kaart gebracht die extra gevoelig zijn voor het dalen 

van de grondwaterstand in droge jaren [9]. Aan het eind van de zomer bereikt de 

grondwaterstand jaarlijks normaal gesproken de laagste waarde. Op dat moment is het voor 

gewassen het moeilijkst om water uit de grond te halen en is de kans op droogte-effecten het 

grootst. Op deze kaart worden locaties getoond die een extra diepe grondwaterstand kunnen 

verwachten tijdens een droog jaar (bovenop het ‘normale’ dalen van de grondwaterstand). Met 

name het oostelijk deel van Peize is gevoelig voor droogte. 
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Figuur 17: Droogtegevoeligheid grondwaterspiegel [9] 

Het uitzakken van de grondwaterstand kan lokaal nadelige effecten hebben. Zo kan het leiden 

tot schade aan gewassen of natuur. Door een mogelijke toename van beregeningen kan 

vervolgens de wateraanvoer onder druk komen te staan. In veengebieden kan het daarnaast de 

mate van (bodemdaling door) veenoxidatie versnellen.  

 

De uitzakking van de grondwaterstanden is bepaald aan de hand van het MIPWA-

grondwatermodel. De resultaten van de kaart geven het verschil in laagst optredende 

grondwaterstand tijdens een drietal (historische) drogere jaren (1996, 2003, 2006) en de laagst 

optredende grondwaterstand tijdens drie representatieve gemiddelde jaren (2011, 2013, 2014) 

weer. De plekken zónder toegewezen kleur bleken nauwelijks gevoelig. 

 

2.8.3. Bodemdaling 
In Groningen is met name bodemdaling door aardgaswinning sterk aanwezig. Andere oorzaken 

zijn veenoxidatie, ontgravingen, rijping/zetting van klei en natuurlijk voorkomende bodemdaling 

[9]. Onderstaande kaart geeft een inschatting van de lokale gemiddelde bodemdaling in de 

afgelopen 10 jaar.  
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Wat opvalt is dat een stuk van het industriegebied in het noorden en een stuk van de woonwijk 

in het zuidwesten t.o.v. het maaiveld gestegen zijn. Dit is te verklaren door het ontwikkelen van 

deze nieuwbouwwijken waarbij het maaiveld is opgehoogd. In dezelfde woonwijk in het 

zuidwesten en op een aantal andere lokale plekken in Peize zijn dalingen te zien. Deze locaties 

komen overeen met de huidige waterpartijen. Hier is geen sprake van bodemdaling, maar is 

grond afgegraven bij het inrichten van de wijk.  

 

 
Figuur 18: Lokale gemiddelde bodemdaling en stijging in de afgelopen 10 jaar [9] 

 

2.9. Enquête Dorpsbelangen wateroverlast in Peize 
Vereniging dorpsbelangen Peize heeft een enquête over de (grond)wateroverlast uitgevoerd bij 

de bewoners van Peize. Hier zijn circa 54 reacties op geweest, waarvan een deel afkomstig is 

buiten de bebouwde kom van Peize. In dit onderzoek richten we ons juist op de bebouwde kom. 

In bijlage 8 is de resultaatbeschrijving van de enquête vanuit Dorpsbelangen opgenomen.  
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Bij de ruime meerderheid van de reacties werd aangegeven (grond)wateroverlast te ervaren. 

Een deel ervaart overlast sinds enkele jaren, een deel al 10-tallen jaren. De belangrijkste punten 

die uit deze enquête naar voren kwamen zijn: 

• een veel voorkomende klacht is grondwater in de kruipruimte, een minder 

voorkomende klacht is vochtigheid en schimmel in huis; 

• een groot deel van de respondenten ervaart een (zeer) natte tuin; 

• veel respondenten maken gebruik van een pomp in de kruipruimte en noemt deze 

onmisbaar; 

• de aanleg van de Onlanden wordt vaker genoemd als mogelijke oorzaak voor de 

wateroverlast; 

• respondenten geven aan dat grondwateroverlast in de woning wordt ervaren wanneer 

de waterstanden in sloten hoog zijn; 

• respondenten geven aan dat sloten en bijbehorende buizen/duikers niet goed worden 

onderhouden en zien een relatie met het moment van optreden van 

grondwateroverlast in de woning. 

 

2.10. Locatiebezoek Peize 
Daarnaast heeft BZ Ingenieurs & Managers met de gemeente Noordenveld en Dorpsbelangen 

op 28 september 2022 een locatiebezoek bij enkele overlastlocaties verspreid over Peize 

uitgevoerd. Bijlage 2 geeft een uitgebreid verslag van dit bezoek. In deze paragraaf geven we 

een samenvatting van de meest belangrijke bevindingen van het locatiebezoek. Hieronder zijn 

voor de beeldvorming een aantal foto’s opgenomen van het locatiebezoek. In bijlage 2 staat een 

uitgebreider verslag. 

 

  
Dichtgegroeide greppel Sporen van water in de kruipruimte 
  



 
 
 
 
 
 

21 

  
Sporen van water in de kruipruimte Kruipruimte met ijzersporen, put met pomp onder 

de plank op de foto 
Figuur 19: Selectie van foto’s van het locatiebezoek 

Tijdens het locatiebezoek werd duidelijk dat veel van de bewoners (zowel van bezochte 

adressen als van buurtbewoners) van Peize gebruik maken van een pomp in de kruipruimte om 

(grond)wateroverlast zo minimaal mogelijk te houden. Enkele bewoners ervaren naast water in 

de kruipruimte ook overlast op de begane grond van hun woning. In De Westerd wordt de 

ontwikkeling van De Onlanden genoemd als oorzaak van het ontstaan of verergeren van 

(grond)wateroverlast. Dorpsbelangen en bewoners geven aan dat het ophogen van Lange 

Streeken I en II niet altijd even zorgvuldig is gebeurd. Onduidelijk is of het oude maaiveld is 

verwijderd. Daarnaast zijn sloten gedempt zonder een adequaat alternatief voor de afwatering 

te realiseren.  

 

De bewoners gaven de volgende mogelijke oorzaken van wateroverlast aan:  

• onvoldoende onderhoud aan sloten; 

• het ophogen van nieuwe woonwijken (Lange Streeken I en II); 

• het dempen van sloten bij ontwikkeling nieuwbouwwijken; 

• rioolvervanging; 

• het verdwijnen van de dobbe in De Westerd (wegens aanleg bedrijventerrein).   

 

2.11. Overige onderzoeken 
Naast dit onderzoek zijn er een aantal andere onderzoeken in en om Peize uitgevoerd of worden 

op dit moment uitgevoerd. In deze paragraaf is het onderzoek rondom de Oude Velddijk 31, de 

uitbreiding Peize-Zuid, De Onlanden en het grondwatermeetnet Oude Velddijk 26. 

 

2.11.1. Oude Velddijk 31 
De Oude Velddijk 31 te Peize is een locatie met schade in de woning door vochtoverlast. De 

vochtoverlast uit zich onder andere in hoge luchtvochtigheid, water in de kruipruimte en 

schimmelvorming op de 200 jaar oude gebinten. Zoals ook te lezen in bijlage 2, de 

verslaglegging van het locatiebezoek in Peize, is deze overlast volgens de bewoner gestart rond 

het jaar 2010, waarin het bouwrijp maken van Lange Streeken I en II  is gestart.  
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Naar aanleiding van de rechtszaak rondom deze overlast heeft Tauw een rapport opgesteld [11] 

die de situatie op en rondom deze locatie in beeld heeft gebracht. In dit rapport is te lezen dat 

er een aantal sloten zijn verwijderd in 2010. In 2012 is een nieuwe greppel gegraven, maar deze 

ligt hoger dan de oorspronkelijke sloten. Het rapport geeft aan dat de hoogste grondwaterstand 

in het plangebied hoger is dan de bodem van de kruipruimte. Het perceel van de Oude Velddijk 

31 ligt lager dan het omringende gebied.  

 

Tijdens het bouwrijp maken van het project Lange Streeken II hebben het zandcunet en de 

ingrepen in de bodem voor kabels en leidingen geresulteerd in de mogelijkheid voor grondwater 

om versneld toe te stromen door de bovenste zandlaag naar dit laagste deel van het gebied. In 

het rapport van Tauw komt veelal naar voren dat het beter onderhouden van de haarvaten van 

het oppervlaktewatersysteem aanbevolen wordt. Hierdoor wordt de afstromende functie beter. 

 

2.11.2. Uitbreiding Peize-Zuid 
De Gemeente Noordenveld heeft plannen liggen om in de toekomst Peize uit te breiden met de 

woonwijk Peize-Zuid. Inwoners van Peize hebben zorgen over het effect van het ontwikkelen 

van dit plan op de wateroverlast die zij ervaren.  

 

In het kader van de watertoets heeft Arcadis de waterhuishoudkundige opgave binnen het 

woningbouwplan uitgewerkt in een rapport [12]. De watertoets is een instrument waarmee de 

overheid, die beslist over een vergunning, een plan of een programma, inschat welke de impact 

ervan is op het watersysteem. De gemeente moet dus aantonen dat de ontwikkeling van de 

woonwijk klimaatbestendig, waterbewust en onderhoudsvriendelijk is ingericht, en geen 

verslechtering (vernatting of juist verdroging) veroorzaakt naar de omgeving. Dit is opgenomen 

in het rapport van Arcadis. Het rapport adviseert over benodigde ingrepen voordat de wijk 

aangelegd kan worden. Wanneer deze adviezen van Arcadis meegenomen worden, worden 

nadelige effecten van de ontwikkeling van deze nieuwbouw op de (grond)waterstanden in de 

bestaande wijken van Peize zoveel mogelijk voorkomen. 

 

2.11.3. De Onlanden 
De Onlanden is een natuur- en waterbergingsgebied ten noordoosten van Peize. De Onlanden 

zijn ontworpen met als doel het tijdelijk bergen van water bij hoge afvoer vanuit het Peizerdiep 

en het Eelderdiep. Dit gebied is in de periode van 2008-2012 gerealiseerd door waterschap 

Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.  

 

Tot de herinrichting welke als waterberging aan het begin van deze eeuw was De Onlanden een 

veenweidegebied, gekenmerkt door veelal kleinschalige, natte graslanden. De recente inrichting 

van De Onlanden als natuur- en waterbergingsgebied is in zekere zin een reconstructie van een 

situatie die eeuwenlang van nature heeft bestaan [14].  
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Figuur 20: Deelgebieden van de Onlanden [13] 

Binnen Peize zijn er zorgen over de mogelijke verhoging van de grondwaterstanden als gevolg 

van de realisatie van de waterberging. In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest heeft KWR 

het effect van verschillende invloeden op de grondwaterstand vastgesteld [13]. Binnen het 

gebied de Onlanden, zijn lokale effecten op de grondwaterstanden te zien. Ten oosten van Peize 

is een daling van de grondwaterstand voorspeld. Ten noorden van Peize is een maximale 

grondwaterstandstijging van 0,1 m gemodelleerd. Buiten het gebied is geen invloed van de 

ingrepen gemodelleerd. 
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Figuur 21: MER De Onlanden: verandering jaarlijks gemiddelde grondwaterstand (GG) door inrichtingsmaatregelen 
[13] 

Er liggen plannen voor de uitbreiding van de Onlanden: een uitbreiding van de waterberging in 

gebied F. Voor deze uitbreiding/herinrichting loopt momenteel een MER procedure. Dit is een 

procedure met het doel het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding en 

vaststelling van plannen en besluiten. In dit geval dus ook het effect van de herinrichting op de 

grondwaterstanden in Peize. Door de aanleg en inwerkstelling van de Onlanden kunnen de 

grondwaterstanden in Peize veranderen. Het doel van de MER procedure is de effecten van de 

plannen op de grondwaterstanden in de waterberging en de omgeving in beeld te brengen, en 

waar nodig negatieve effecten te compenseren of mitigeren.  

 

De Peizer Schipsloot maakt onderdeel uit van hetzelfde peilgebied de waterberging De 

Onlanden. Het streefpeil is hier NAP -0,83 m [19]. Bij inzet van de waterberging, kan het 

waterpeil tot maximaal NAP -0,25 m stijgen. Dit is een tijdelijke situatie. Bij de uitbreiding van de 

waterberging wordt uitgegaan van een maximaal waterpeil van NAP +0,15 m. Hoe vaak deze 

waterstand zal gaan optreden is niet zeker. Uitgegaan wordt van eens in de 25 à 100 jaar.  
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2.11.4. Oude Velddijk en De Vennen 
In opdracht van de gemeente Noordenveld heeft BZ Ingenieurs & Managers een 

grondwateronderzoek opgezet aan de Oude Velddijk in Peize in verband met plannen voor een 

inbreidingslocatie hier. Ook zijn er plannen om het aangrenzende openbaar gebied (De Vennen) 

te reconstrueren. Inzicht in de grondwatersituatie en de bodemopbouw is dus gewenst.  

 

Op het moment van het schrijven van dit huidige rapport zijn de peilbuizen geplaatst en worden 

de grondwaterstanden sinds eind juni 2022 gemonitord. Voor de locatie van deze peilbuizen 

wordt verwezen naar bijlage 5 en de gemeten grondwaterstanden tot nu toe naar bijlage 6. 

Begin 2023 worden de gemeten grondwaterstanden geanalyseerd en geïnterpreteerd. De 

meetreeksen zijn nog onvoldoende lang om uitspraken te kunnen doen over de 

grondwaterstanden in een RHG- of RLG-situatie hier.  
 

3. Interpretatie en analyse verzamelde gegevens 

3.1. Is er sprake van structurele grondwateroverlast in Peize? 
In het GRP [10] van de gemeente Noordenveld heeft de gemeente haar grondwaterbeleid 

opgenomen. In het GRP is geen minimale ontwateringsrichtlijn opgenomen. Ook is geen 

definitie opgenomen van wat structurele (grond)wateroverlast is. Daarom is de ontwatering in 

Peize in deze paragraaf getoetst aan de landelijke gebruikelijke ontwateringsrichtlijn 0,7 m ter 

plaatse van wegen.  

 

Zoals omschreven in paragraaf 2.6 is de ontwatering het verschil tussen de grondwaterstand en 

het maaiveld. Wanneer we focussen op de RHG (Representatief Hoge Grondwaterstand), zien 

we in Figuur 13 dat meerdere locaties in Peize niet voldoen aan de ontwateringsrichtlijn van 0,7 

m. Het gaat hierbij om de noordkant van de wijk De Westerd, de wijk Kortland, waar de 

ontwatering tussen de 0,5 en 0,9 m is en een deel van de wijk Zuurtsche-kampen. Ook de 

peilbuis aan de Zuster Kleveringastraat voldoet niet aan de richtlijn. Helaas zijn in het 

zuidwesten en het hoog gelegen oostelijk deel van Peize geen peilbuizen aanwezig, waardoor 

over die wijken geen uitspraak gedaan kan worden.  

 

Wanneer we naar de droogleggingskaart van Peize kijken (Figuur 6), is te zien dat in een groot 

deel van Peize voldoende drooglegging aanwezig is. Er zijn enkele locaties waar de drooglegging 

beperkt is, waardoor het risico op grondwateroverlast groter is. De drooglegging is beperkt (1,0 

Grondwaterbeleid in GRP gemeente Noordenveld [10] 
 
In het GRP is het grondwaterbeleid van de gemeente Noordenveld opgenomen. Bij klachten m.b.t. 
regen- en grondwater zal, afhankelijk van de situatie, de gemeente de klacht zo snel en goed mogelijk 
afhandelen. Belangrijk uitgangspunt is dat de perceel eigenaar op eigen terrein verantwoordelijk is 
voor maatregelen tegen grondwateroverlast. Als blijkt dat (ook) de gemeente of andere instanties  
maatregelen moeten nemen om de problemen op te lossen, zorgt de gemeente (mede) voor een 
oplossing. Waar nodig betrekt de gemeente naast de betreffende burger daarbij de andere 
waterbeheerders (waterschap en provincie). 
De gemeente heeft geen ontwateringsrichtlijn opgenomen in haar beleid. 
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m of minder) in Lange Streeken I en II tot aan de Brinkweg, De Westerd, ten oosten van de 

Groningerweg, Zuurseweg 19-21 en tussen de Braamlaan, Eikenlaan, Hulstlaan en Zuurseweg. 

Voor Lange Streeken I en II geldt dat de woningen van na 1992 zijn en dus geen grondwater 

gerelateerde vochtoverlast in de woningen mag ontstaan. In de overige delen met beperkte 

drooglegging geldt dat er een risico is op grondwateroverlast in de bebouwing (zie ook 

paragraaf 3.3). 

 

Of er sprake is van structurele grondwateroverlast is niet aan te geven, omdat daarvoor binnen 

de gemeente geen definitie voor bestaat. Het is echter wel aannemelijk dat de 

grondwateroverlast in De Westerd en delen van het zuiden van Peize van serieuze omvang en 

aard zijn. De ervaren grondwateroverlast in de woningen zoals deze blijkt uit het locatiebezoek 

en de enquête, wordt bevestigd door grondwatermetingen en beperkte drooglegging in delen 

van Peize. 

 

In paragraaf 2.8 zijn de resultaten van de stresstesten weergegeven. Hieruit is af te leiden dat 

vooral in de wijken De Westerd en het midden van het oude gedeelte van Peize de waterdiepte 

op het maaiveld na een hoosbui groter is dan in andere delen van Peize. In De Westerd zijn ook 

veel reacties op de enquête geweest wegens wateroverlast. In het midden van het oude 

gedeelte van Peize minder. De resultaten van de stresstest komen op dit punt min of meer 

overeen met de resultaten van de enquête. 

 

Tijdens het locatiebezoek bij één van de huizen aan de Oude Velddijk werd duidelijk dat er 

sprake is van inundatie vanuit de Grote Masloot. Bij hevige regenval en dus een hoge 

waterstand in de Grote Masloot, stroomt het oppervlaktewater de tuin in. Ook in de woning 

wordt hier vochtoverlast ervaren. 

 

 

3.2. Oorzaak (grond)wateroverlast in Peize 
Als we het hebben over wateroverlast is er een onderscheid te maken tussen 

grondwateroverlast en hemelwateroverlast. Grondwateroverlast wordt veroorzaakt door te 

hoge grondwaterstanden. Hemelwateroverlast wordt veroorzaakt door afstromend hemelwater 

bij hevige neerslag.  

 

In Peize wordt voornamelijk grondwateroverlast ervaren. Dit is ook te zien in de 

ontwateringskaart, zoals in paragraaf 3.1 beschreven. Uit de enquête en het locatiebezoek 

kwamen ook een beperkt aantal locaties naar voren waar hemelwateroverlast een rol speelde. 

In het locatiebezoek waren dit de Hulstlaan (Kortland), de Stelmaker (Zuurtsche-kampen) en ten 

westen van de Oude Velddijk (aangrenzend aan de Lange Streeken I en II). Aan de Ripperdalaan 

(De Westerd) en de Wieldraijer (Zuurtsche-kampen) wordt hemelwateroverlast in combinatie 

met grondwateroverlast ervaren. Ook uit de enquête zijn locaties van hemelwateroverlast naar 

voren gekomen in de Lange Streeken I en II, Kortland en Zuurtsche-kampen.  
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Er is niet één specifieke oorzaak voor de ervaren problematiek aan te wijzen. Het uitgevoerde 

onderzoek wijst op de volgend oorzaken van grondwateroverlast: 

• In de bodem zijn leemlagen aangetroffen met daarboven sterk ziltige zandlagen. Deze 

slecht doorlatende bodemlagen kunnen zorgen voor stagnatie op deze lagen en het 

infiltrerende water zakt moeilijk weg naar dieper gelegen bodemlagen. Dit kan zorgen 

voor lokaal hoge grondwaterstanden.  

• Beperkte drooglegging in delen van Peize. Hierdoor is er relatief weinig hoogteverschil 

tussen maaiveld en oppervlaktewaterpeil, waardoor het drainerend effect van de 

watergangen op het grondwater beperkt is. 

• Onvoldoende beheer en onderhoud aan de haarvaten van het watersysteem (de kleine 

sloten) zorgt er voor dat de sloten dichtgroeien en soms verdwijnen. Grondwater kan 

hierdoor onvoldoende de haarvaten bereiken en afgevoerd worden naar de secundaire 

en primaire watergangen. Stagnatie van dit water zorgt voor hogere 

grondwaterstanden. Het (mogelijk) ontbreken van verbindingen tussen secundaire 

watergangen (of aansluiting van secundaire op primaire watergangen) werkt tevens de 

afvoer via het oppervlaktewater tegen. 

• Demping van sloten en ophoging van terreinen zonder dat de effecten daarvan op de 

omgeving in beeld zijn gebracht en/of voldoende worden gecompenseerd.  

• Het aflopen van het maaiveld in noordwestelijke richting. Het grondwater volgt het 

maaiveld, maar niet zo sterk als het maaiveld zelf (zie onderstaande figuur). Daardoor 

kunnen lokaal gebieden ontstaan waar de ontwatering beperkt is. 

 

 

 
Figuur 22: Schematische weergave van maaiveldverloop en grondwaterstand 

De oorzaken van de hemelwateroverlast zijn zeer locatie specifiek. Vaak ligt de oorzaak in het 

maaiveldverloop van bijvoorbeeld de openbare weg naar de tuin en de woning. Denk ook aan 

verdiepte delen van een woning, bijvoorbeeld een kelder of een verdiepte garage.  

 

Daarnaast speelt bij de Oude Velddijk inundatie vanuit de Peizer Schipsloot. Uit het 

locatiebezoek blijkt dat bij hevige regenval wordt het waterpeil dusdanig hoog wordt, dat het 

oppervlaktewater de percelen (in dit geval de tuin ten westen van de Oude Velddijk) op 

stroomt. 

 

3.3. Hoge grondwaterstanden en bebouwing 
Zoals in paragraaf 3.1 beschreven zijn er in een RHG-situatie een aantal gebieden in Peize waar 

de ontwateringsdiepte onder de landelijke richtlijn is. Het gaat hierbij om de noordkant van de 

wijk De Westerd, de wijk Kortland en een deel van de wijk Zuurtsche-kampen. Ook de peilbuis 
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aan de Zuster Kleveringastraat voldoet niet aan de richtlijn. In de bebouwing kan dan 

grondwateroverlast ervaren worden in de kruipruimtes maar ook op de begane grond.  

 

In de wijk De Westerd, Kortland, Zuurtsche-kampen en de straat Zuster Kleverlingastraat is de 

bebouwing van voor 1992. Bij deze locaties kan dus zeker overlast in de woningen als gevolg van 

maatgevend hoge waterstanden ervaren worden.  

 

3.4. Meldingen (grond)wateroverlast  
De meldingen van (grond)wateroverlast zijn vooral afkomstig uit de wijken De Westerd, 

Kortland, Zuurtsche-kampen, Lange Streeken I en II en langs de straat Oude Velddijk. Ook de 

Groningerweg en in diverse straten in het (zuid)westen van Peize (Wieldraijer, Stoeken, 

Baggelaar, Zetveld en Bolster) worden genoemd in de enquête van Dorpsbelangen (zie bijlage 

8). 

 

Wanneer de hoge grondwaterstanden en het bouwjaar vergeleken worden kan deze overlast 

verklaard worden. Deze huizen zijn van vóór 1992, en de ontwatering is niet groot genoeg 

volgens de richtlijn waardoor er inderdaad overlast ervaren kan worden in de kruipruimtes en in 

huis.  

 

Toch zou op het overgrote deel van deze wijken de drooglegging voldoende ruimte moeten 

bieden. Los van de Oude Velddijk en een klein stukje van Kortland is de drooglegging veelal 

boven of gelijk aan 1,5 meter. Dat dit niet tot uiting komt in een goede ontwatering is mogelijk 

te verklaren door wat veel van de bewoners in de overlastmelding ook aangeven: onvoldoende 

onderhoud aan de haarvaten van het oppervlaktewatersysteem. Zeker in combinatie met het 

voorkomen van storende bodemlagen, kan dit voor langdurig te hoge grondwaterstanden leiden 

omdat het grondwater en afstromend hemelwater onvoldoende snel afgevoerd kan worden 

naar het secundaire en primaire oppervlaktewater. 

 

3.5. Effecten Onlanden op grondwatersituatie in Peize 
De effecten van de waterberging De Onlanden op de grondwaterstand zijn door KWR in beeld 

gebracht [13]. De studie wijst op een verhoging van de grondwaterstand ten noorden van Peize 

van maximaal 0,1 m. Dat deze stijging van de grondwaterstand ten noorden van Peize de 

oorzaak is van een toename van wateroverlast in Peize, is op basis van de beschikbare gegevens  

niet onomstotelijk te bewijzen. Het is echter niet aannemelijk dat dit de oorzaak is. 

 

Het waterschap heeft plannen om de waterberging te vergroten. Daarvoor wordt op dit 

moment onderzocht wat de effecten van de vergroting van de waterberging zijn op de 

omgeving. De resultaten van deze studie zijn nog niet bekend bij het schrijven van dit rapport. In 

zijn algemeenheid geldt dat wanneer uit een MER blijkt dat er negatieve effecten zijn op de 

omgeving, deze met maatregelen gecompenseerd of gemitigeerd moeten worden. Het is dan 

ook niet de verwachting dat de uitbreiding van de waterberging De Onlanden gaat zorgen voor 

een toename van de problematiek ten aanzien van (grond)wateroverlast in Peize. De gemeente 

kan de effecten van de uitbreiding controleren door grondwaterstanden te meten in een raai in 

west-oostelijke richting, dwars over Peize.  
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3.6. Verantwoordelijkheden in het waterbeheer 
In Nederland zijn de verantwoordelijkheden binnen het waterbeheer geregeld in de Waterwet. 

Hierin zijn de verantwoordelijkheden voor waterschap, gemeente en perceeleigenaar 

opgenomen. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van watergangen en is 

bevoegd gezag voor bronneringen en lozingen op vijvers en watergangen. De gemeente is de 

beheerder van de openbare ruimte. De gemeente is meldpunt voor vragen en klachten. Ook is 

de gemeente verantwoordelijk voor het afvoeren van overtollig grond- en hemelwater. De 

perceeleigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud op eigen terrein, ook ten aanzien van 

water en de (grond)waterhuishouding op het perceel. De verantwoordelijkheid geldt voor zowel 

de bouwkundige staat van de bebouwing als het onbebouwde deel van het perceel. 
 

Vertaald naar de situatie in Peize zijn de verantwoordelijkheden als volgt samen te vatten: 

• Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van primaire en secundaire 

watergangen. 

• Het beheer van de haarvaten van het oppervlaktewatersysteem ligt bij de perceeleigenaar. 

Dit is vaak de gemeente of een particulier. 

• De gemeente is beheerder van de openbare ruimte. De gemeente is verantwoordelijk voor 

het afvoeren van overtollig hemelwater en grondwater op haar terrein. 

• De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de waterhuishouding op het eigen perceel en 

het waterdicht houden van de bebouwing. 

4. Conclusies en aanbevelingen 

4.1. Conclusies 
In Peize wordt op meerdere plekken door bewoners wateroverlast ervaren. De ervaren overlast 

bestaat merendeels uit natte kruipruimtes. Het gebruik van een pomp in de kruipruimte om 

deze droog te houden, is een veel gehoorde maatregel tegen vochtoverlast in dit onderzoek. 

Dorpsbelangen vraagt aandacht voor de ervaren vochtoverlast. 

 

Als we het hebben over wateroverlast is er een onderscheid te maken tussen 

grondwateroverlast en hemelwateroverlast. Grondwateroverlast wordt veroorzaakt door te 

hoge grondwaterstanden. Hemelwateroverlast wordt veroorzaakt door afstromend hemelwater 

bij hevige neerslag.  

 

Grondwateroverlast 

Afgaand op de ervaringen van de bewoners, wordt in Peize voornamelijk grondwateroverlast 

ervaren. De gemeten grondwaterstanden in Peize tonen bovendien aan dat de grondwaterstand 

in de winter in delen van de kern langdurig hoog kan staan. Dusdanig hoog, dat bij bebouwing 

van voor 1992 vochtoverlast kan ontstaan doordat kruipruimtes nat zijn en/of de fundering te 

lang in het grondwater staat. Dit is onder andere het geval in De Westerd, de Zuurstsche-

kampen en ten oosten van de Groningerweg. 

Er is niet één specifieke oorzaak voor de ervaren problematiek aan te wijzen. Het onderhavig 

uitgevoerde onderzoek wijst op de volgende oorzaken van grondwateroverlast: 
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• In de bodem zijn leemlagen aangetroffen met daarboven sterk ziltige zandlagen, waarop 

stagnatie van infiltrerend hemelwater kan plaatsvinden. 

• Er is beperkte drooglegging in delen van Peize, waardoor het drainerend effect van de 

watergangen op het grondwater beperkt is. 

• Onvoldoende beheer en onderhoud aan de haarvaten zorgt er voor dat de sloten 

dichtgroeien en soms verdwijnen. Grondwater kan hierdoor onvoldoende de haarvaten 

bereiken en afgevoerd worden naar de secundaire en primaire watergangen. Stagnatie 

van dit water zorgt voor hogere grondwaterstanden. 

• Demping van sloten en ophoging van terreinen zonder dat de effecten daarvan op de 

omgeving in beeld zijn gebracht en/of voldoende worden gecompenseerd.  

• Het aflopen van het maaiveld in noordwestelijke richting.  

 

Hemelwateroverlast 

De ervaringen van de bewoners tonen aan dat lokaal sprake kan zijn van hemelwateroverlast. 

Dit is wanneer klachten zijn gekoppeld aan hevige regenval en niet zo zeer aan de 

winterperiode. Hemelwater kan overlast veroorzaken doordat het af kan stromen naar lager 

gelegen delen, bijvoorbeeld een kruipruimte. 

 

De oorzaken van de hemelwateroverlast zijn zeer locatie specifiek. Vaak ligt de oorzaak in het 

maaiveldverloop van bijvoorbeeld de openbare weg naar de tuin en de woning. Denk ook aan 

verdiepte delen van een woning, bijvoorbeeld een kelder of een verdiepte garage.  

 

4.2. Kennishiaten en nader onderzoek 
Tijdens het onderzoek zijn een aantal kennishiaten naar voren gekomen. Vanuit deze hiaten 

bevelen wij het volgende aan: 

• Breng in kaart waar drainage en IT-riolering zit. Breng daarbij ook in kaart hoe diep deze 

zitten, op welk instelniveau ze zijn ingesteld, waar ze naartoe afwateren en of/hoe deze 

functioneren. 

• Doe onderzoek naar de stijghoogte in het 1e watervoerende pakket in Peize. Aangezien 

er een infiltrerende situatie is, kan het afvoeren van overtollig grondwater naar het 1e 

watervoerende pakket onder de leemlaag mogelijk een oplossing zijn voor de ervaren 

grondwateroverlast. 

• Breng in beeld welke secundaire watergangen geïsoleerd zijn en niet in verbinding staan 

met andere (primaire) watergangen. Verbeter de verbindingen tussen watergangen 

waar mogelijk waardoor de afwatering beter is gewaarborgd.  

• Breid het basis grondwatermeetnet uit met het plaatsen van extra peilbuizen in het 

zuidwesten van Peize en ten oosten van de Groningerweg, om ook daar meer inzicht in 

de grondwatersituatie te verkrijgen. Dit zijn grofweg de delen in Peize waar de 

drooglegging kleiner is dan 1,0 m. Bij de uitbreiding van het grondwatermeetnet moet 

natuurlijk rekening gehouden worden met de in het najaar 2022 geplaatste peilbuizen. 

• Breid het basis grondwatermeetnet uit met een dwarsraai richting De Onlanden om de 

effecten van de uitbreiding van de waterberging op de grondwaterstanden in Peize te 

kunnen monitoren. Ook kan een meetpunt in het Peizerdiep inzicht geven in de invloed 

van De Onlanden op het oppervlaktewaterpeil. 
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• Plaats een meetpunt in het oppervlaktewater zoals de Grote Masloot of Peizer 

Schipsloot, om inzicht te geven in de peilverandering van het oppervlaktewater als 

gevolg van grondwaterstandverhoging.  

 

In een aantal wijken in Peize zijn de grondwaterstanden structureel (te) hoog en is er sprake van 

bebouwing van voor 1992: De Westerd, delen van Zuurtsche-kampen, delen van Kortland, de 

Oude Velddijk en de Zuster Kleverlingastraat. Voor deze delen adviseren we nader 

grondwateronderzoek op wijkniveau om de aard, oorzaak, omvang voor de ervaren overlast in 

beeld te brengen en op basis daarvan een doelmatige oplossing te kunnen kiezen: 

• Het uitvoeren van een enquête naar de ervaring van (grond)wateroverlast. Een nieuwe 

enquête moet beter inzicht geven in of er in de wijk sprake is van hemelwater- of 

grondwateroverlast, wat de omvang van de overlast is, hoe diep de kruipruimtes zijn en 

welke maatregelen bewoners hebben getroffen. Met de resultaten, gecombineerd met 

grondwaterstandsmetingen, kan worden geanalyseerd of de ervaren vochtoverlast 

structureel is. Daarnaast geven de enquêteresultaten inzicht in mogelijke maatregelen 

en invloedssfeer hiervan.  

• Het in beeld brengen van doelmatige maatregelen tegen (grond)wateroverlast wanneer 

én (grond)wateroverlast een wijkbreed probleem is én het grondwater/hemelwater het 

probleem is van de ervaren overlast. 

• Het opstellen van een drainageplan, met maatregelen om de grondwaterstand te 

verlagen en dat inzicht geeft in de invloedssfeer van de maatregelen.  

 

4.3. Algemene aanbevelingen 
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de volgende algemene aanbevelingen te geven: 

• Zorg voor goed onderhoud van de haarvaten van het oppervlaktewatersysteem. Het 

beheer en onderhoud van deze watergangen ligt bij de gemeente en particuliere 

eigenaren. Geef particuliere eigenaren van haarvaten in het oppervlaktewatersysteem 

goede voorlichting over het belang van het onderhouden en behouden van de sloot, 

alsmede advies hoe dit uit te voeren. 

• Geef bewoners voorlichting en advies over de wettelijke verantwoordelijkheden binnen 

het waterbeheer en het nemen van maatregelen tegen (grond)wateroverlast in en rond 

hun woning. 

• Volg de MER procedure van de uitbreiding van De Onlanden en de resultaten hiervan. 

• Definieer in een volgend GRP wat onder structurele (grond)wateroverlast wordt 

verstaan. 

• Ga zorgvuldig om met het bouwrijp maken van nieuwbouwlocaties. Compenseer de 

afwatering bij de demping van sloten, let bij de ophoging van het terrein op het effect 

op de omliggende terreinen en verwijder/ ploeg het oude maaiveld voordat er 

opgehoogd wordt.  

• Ga bij rioolvervanging na of het reguleren van de grondwaterstanden wenselijk is. Dit is 

wenselijk wanneer het oude riool door de ouderdom lek was en een drainerende 

werking had. 
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Project : Inventarisatie wateroverlast Peize. 

Kenmerk : BZ356.221007.not 

Datum : 7-10-2022 

Onderwerp : Locatiebezoek 28 september 2022 

Aan : Gemeente Noordenveld 

Van : Iris van Klaarbergen 

 

Inleiding/ Aanleiding 

In Peize wordt veel wateroverlast ervaren. Om te inventariseren wat voor wateroverlast er is en in 

wat voor mate deze wordt ervaren heeft er op 28 september 2022 een locatiebezoek 

plaatsgevonden. Daarbij waren gemeente Noordenveld (Ruud Wolkorte), Dorpsbelangen (Ton van 

der Meijs) en BZ I&M (Maaike Klein Overmeen en Iris van Klaarbergen) aanwezig. Tijdens dit 

locatiebezoek zijn meerdere adressen bezocht en hebben de bewoners hun ervaringen omtrent 

wateroverlast kunnen delen. De adressen die bezocht zijn, zijn geselecteerd door de heer Van der 

Meijs.  

Ton licht de situatie vooraf de huisbezoeken toe. In de wijk De Westerd is wateroverlast ervaren 

sinds de aanleg van Onlanden in 2010. De bewoners vragen zich af of het waterpeil van de 

Masloot/Schipsloot sindsdien verhoogd is ten gevolge van de aanleg. Verder vermoed men dat de 

afwatering in de loop der jaren is verslechterd omdat schouwsloten en kleine watergangen niet goed 

zijn onderhouden en lokaal verdwenen door demping bij nieuwbouw of doordat de sloot dicht groeit 

door gebrek aan onderhoud. Opvallend is dat wateroverlast vaak wordt ervaren op de grens tussen 

wijken. De Oude Velddijk was vroeger een dijk. Sinds de ontwikkeling van de nieuwbouw Lange 

Streeken ligt de weg lager dan de omgeving.   

Op de volgende pagina’s is een beknopt verslag opgenomen per bezocht adres. 
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Hulstlaan (Kortland) 

Bij een woning aan de Hulstlaan wordt zo nu en dan wateroverlast ervaren in tijden van hevige 

neerslag. Sinds 2000 maken de bewoners gebruik van een dompelpomp.  

De overlast ontstaat wanneer er veel regen is. Dan staat het water in de kruipruimte tot boven de 

buizen (zie foto) en komt het water in de convectorput. Wanneer er water in de kruipruimte staat, 

ervaart de bewoner overlast door optrekkend vocht in de muren. Het water in de kruipruimte is 

schoon en het stinkt niet. De bewoner geeft aan dat meerdere huizen in de Hulstlaan en de 

omgeving een dompelpomp in de kruipruimte hebben. Een aantal bewoners in de wijk hebben de 

kruipruimte verondiept met schelpen. De sloot aan de voorkant van het huis staat voor lange tijd 

droog. Het waterpeil van het vijvertje in de achtertuin was ineens veel lager, misschien door 

verandering in de regeling van de gemeente.  

De kruipruimte is 80 centimeter diep t.o.v. de bovenzijde van de vloer in de garage. In de woonkamer 

is de kruipruimte 75 centimeter diep.  

 

  

 
Figuur 1 Kruipruimte in de garage 

 
Figuur 2 Kruipruimte in de woonkamer 

 

 
Figuur 3 Sloot voor het huis 

 
Figuur 4 Kruipruimte 
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Stelmaker (Zuurtschekampen) 

In februari 2022 is er bij een woning aan de Stelmaker wateroverlast ervaren in de vorm van water in 

de kruipruimte. Dit was na hevige regenval. Het water stond ruimschoots boven de rioleringsbuizen. 

Eerder was er ook af en toe sprake van water in de kruipruimte, maar minder. Aan de achterzijde van 

het perceel loopt een greppel die niet of nauwelijks wordt onderhouden. De greppel groeit langzaam 

dicht. In deze greppel stond in februari 2022, voor het eerst sinds de bewoners er wonen, water. In 

de woning zelf wordt geen vochtoverlast ervaren. De bewoner geeft aan dat meerdere bewoners in 

de buurt de kruipruimte hebben voorzien van een pomp en soortgelijke vochtoverlast ervaren. 

De kruipruimte is 110 centimeter diep t.o.v. de bovenkant van de betonvloer. Het water stond 

ongeveer tot 20 centimeter, er is een roestlijn te zien net boven de riolering.  

In het vorige huis van de bewoners aan de Korvemaker hebben deze bewoners soortgelijke 

wateroverlast ervaren. De oorzaak daar was niet-functionerende drainage. Jaren later zijn er door de 

gemeente maatregelen genomen (de aanleg van twee bassins) en die hebben verbetering gegeven.  

 

  
Figuur 5 Kruipruimte Figuur 6 De greppel (of restanten ervan) achter het huis 

 

 

Figuur 7 Roestige buis kruipruimte  
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Wieldrayer (Zuurtschekampen)  

Bij de woning aan de Wieldrayer wordt vochtoverlast ervaren in de vorm van water in de 

kruipruimte. Het water wordt met een dompelpomp afgevoerd. De pomp staat standaard eens per 

twee maanden aan, vanaf de winter tot en met april/mei, al 15 jaar lang. Het water in de kruipruimte 

staat dan meestal boven de rioleringsbuis. De laatste 2/3 maanden staat het droog (zomer). De 

overlast wordt niet alleen met regenval ervaren. In de woning zelf wordt geen overlast ervaren, los 

van kou door het water onder het huis. De achtertuin is voorzien van drainage. Deze functioneert 

waarschijnlijk niet meer. De bewoner meldt dat meerdere buurtgenoten ook een dompelpomp 

bezitten om het water uit de kruipruimte te pompen. 

De kruipruimte heeft een diepte van 82 cm t.o.v. de bovenkant van de vloer. Het water staat vaak 63 

cm tot onder de vloer (gemeten vanaf de bovenkant van de vloer tot het water).  

Achter het huis is de sloot deels gedempt of dichtgegroeid. De sloot watert met een buis af richting 

de sloot aan de voorzijde van Wieldrayer 2. Onduidelijk is of en hoe deze afwatering functioneert. De 

bewoner geeft aan dat de buis vaak verstopt raakt. De groenperkjes in de wijk (Dubbellooflaan) staan 

blank bij regenval.  

   
Figuur 8 (Begroeide) sloot voor het 
huis 

Figuur 9 (Begroeide) sloot voor het 
huis met het uiteinde van de 
afvoerbuis (betonblok rechtsonder) 

 

Figuur 10 Deel van sloot achter het 
huis 

  
 

Figuur 11 Dompelpomp in de kruipruimte Figuur 12 Kruipruimte met sporen van water 
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Oude Velddijk oostzijde (Lange Streken II met aangrenzend Oude Velddijk) 

De bewoners van de woning aan de oostzijde van de Oude Velddijk hebben veel wateroverlast 

ervaren sinds 2011/2012. Het huis is het laagste punt van de buurt. In 1999 kocht de bewoonster een 

droog huis, er was geen schimmel. In 2010/2011 is het veranderd naar vochtig, wat binnen 3 

maanden is geëxplodeerd. Bomen gingen dood, de houten afwerkvloer op de begane grond liet los, 

op de balken op de begane grond groeide schimmel, een grote zwam groeide in het voorhuis. Het 

water heeft tot 30 centimeter onder de vloer gestaan. Het huis heeft oorspronkelijk een houten vloer 

(woongedeelte) en een gestorte betonnen vloerconstructie (voormalig stalgedeelte). De bewoner 

heeft de gehele vloer vervangen en voorzien van tegels. De vochtoverlast is verminderd, maar op de 

plankjes aan de muur zit nog steeds schimmel in natte perioden. In de berging wordt nog steeds 

vochtoverlast ervaren. Ook is er een drainage met terugslagklep om het huis gemaakt. In 2012 is er 

een greppel/wadi achter het huis gegraven voor de opvang van water. Uit een technisch rapport 

(opgesteld door Tauw), blijkt dat de greppel/wadi dieper zou moeten zijn om voldoende 

ontwaterend effect te merken bij de woning.  

Bij/na afloop van de realisatie van De Lange Streeken II is het riool is in de Oude Velddijk vernieuwd. 

Wanneer de oude riolering onbedoeld drainerend werkte, kan de grondwaterstand als gevolg van de 

rioolvervanging zijn gestegen. Bij de rioolvervanging is een drain meegelegd. Onduidelijk is waarop 

deze afwatert en of deze wordt onderhouden. Aan de voorzijde van de nieuwbouwwoningen ten 

zuiden van dit perceel ligt een drain ter compensatie van de demping van een greppel. Onder het 

fietspad haaks op de Oude Velddijk ligt een drain. 

 
Figuur 13 Situatie achter het huis met naast de heg de gegraven 
greppel, in het midden het fietspad met daaronder drainage 

 
Figuur 14 Begroeide wadi 
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Oude Velddijk westzijde (Lange Streken II met aangrenzend Oude Velddijk) 

In het verleden is de gehele tuin ondergelopen op dit perceel met water tijdens hevige neerslag bij 

een jaarwisseling. Daarna heeft de bewoner pompen aangeschaft. De tuin staat nog steeds deels 

blank na flinke regen. In de meterkast is de pomp geïnstalleerd, om de kruipruimte hieronder droog 

te houden. Deze staat zeer regelmatig aan (wekelijks) en vooral na regen. In het voorhuis is het 

vochtig op de begane grond. Onder de radiator is optrekkend vocht zichtbaar. In de hal, woonkamer 

en bij de voordeur is schimmel aanwezig (deels verwijderd). De overlast is begonnen met de 

ontwikkeling van Lange Streeken. Bij het bouwrijp maken van Lange Streken is hier het maaiveld 

opgehoogd en zijn sloten gedempt.  

De kruipruimte is 60 centimeter diep t.o.v. de bovenkant van de vloer. Het water staat tot aan de 

buizen, welke op 40 centimeter hoogte liggen.   

De afwatering van de sloot aan de noordkant van het huis, haaks op de Oude Velddijk, is omgekeerd. 

De afwatering was eerst westwaarts en nu oostwaarts naar het riool in de Oude Velddijk. De 

bodemhoogte van de sloot is echter niet aangepast en de bewoner ervaart stagnatie van water in de 

sloot. Het waterpeil van de Schipsloot, aan de achterzijde van de tuin, staat op het moment van het 

bezoek laag.  

  
Figuur 15 Meterkast met pomp Figuur 16 Sporen optrekkend vocht onder radiator 

 

  
Figuur 17 Voormalige schimmel locatie Figuur 18 Sloot naast huis (haaks op de Oude Velddijk) 

met omgekeerde afwaterrichting 
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Willingelaan (De Westerd) 

Op dit adres wordt al 45 jaar grondwateroverlast ervaren waarbij in natte periodes water in de 

kruipruimte al snel op kniehoogte staat (40 centimeter water). Bij een stortbui komt het water in de 

wc omhoog borrelen. De bewoners hebben een pomp in de kruipruimte die drie keer per week tien 

minuten aan staat, het hele jaar door.  

De kruipruimte bij de achterdeur is 90 centimeter diep t.o.v. de bovenkant van de vloer en 93 

centimeter bij de voordeur. De pomp voert nu ook water af terwijl het droog lijkt.  

Volgens de bewoner was er vroeger een dobbe aanwezig tussen de Ripperdalaan en Groningerweg. 

Deze dobbe was essentieel voor de afwatering. De dobbe is verdwenen bij de ontwikkeling van De 

Westerd.  

Anderen in de straat ervaren ook wateroverlast en hebben drainage aangesloten. De bewoner geeft 

aan dat veel mensen in de wijk (De Westerd) een pomp onder de vloer hebben. De bewoner vertelt 

dat bij de realisatie van de wijk drainage is gelegd. Deze is niet onderhouden.  

 

 
Figuur 19 Kruipruimte (1) 

 
Figuur 20 Kruipruimte (2) 

 
Figuur 21 Kruipruimte (3) 
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Ripperdalaan woning A (De Westerd) 

De wateroverlast wordt door de bewoner omschreven als zijnde een zwembad onder huis. Het water 

is geel en slijmerig (ijzerafzettingen). Elk jaar moet de pomp in de kruipruimte vervangen of 

schoongemaakt worden. Regenval heeft invloed op de ervaren wateroverlast, maar ook grondwater. 

Vorig jaar zomer stond de hele straat blank. De sloot stond vol met water. Wanneer het regent zak je 

weg in het gras. Op de begane grond uit de vochtoverlast zich in schimmels achter de kasten.  

In de kruipruimte kan 50 centimeter water staan. De kruipruimte is 110 centimeter diep t.o.v. de 

bovenkant van de vloer.  

 
Figuur 22 Pomp in kruipruimte in overloopput 

 
Figuur 23 Kruipruimte (1) 

 
Figuur 24 Kruipruimte (2) 
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Ripperdalaan woning B (De Westerd) 

De bewoner van dit adres ervaart soortgelijke overlast als de buurman op nummer 7. Er staat water 

in de kruipruimte en er is sprake van ijzerafzettigen. Deze bewoner heeft een grote put in de 

kruipruimte gemaakt, zodat er minder ijzerafzettingen bij de pomp terecht komen. Achter de 

schutting is een sloot. De functie van de sloot is niet bekend bij de bewoner. Op het perceel ligt 

drainage naar de sloot, welke is dicht geslibd.  

 
Figuur 25 Kruipruimte met ijzersporen, put met pomp 
onder de plank 

 
Figuur 26 Kruipruimte 
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BZ356 Bebouwde kom Peize

Maaiveldhoogte
0,0 m t.o.v. NAP

1,0 m t.o.v. NAP

2,0 m t.o.v. NAP

3,0 m t.o.v. NAP

4,0 m t.o.v. NAP

Legenda
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Bebouwde kom Peize

Primaire watergang

Secundaire watergang

Legenda
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Peilbuizen

Bebouwde kom Peize

Legenda
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BZ356, Inventarisatie wateroverlast Peize 
 

 

Hieronder zijn de grondwaterstanden per peilbuis weergegeven in een grafiek. De 

grondwaterstanden zijn met een blauwe lijn weergegeven in meter ten opzichte van NAP. In de 

grafiek is de gehele meetperiode van desbetreffende peilbuis tot nu toe opgenomen. Ook de 

maaiveldhoogte is weergegeven met een groene lijn. Een rood of bruin gekleurd vierkant blokje geeft 

aan dat er op dat stuk geen/onbetrouwbare data is of dat de peilbuis op dat stuk droog heeft 

gestaan.  
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BZ356, Inventarisatie wateroverlast Peize 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

De grafieken op de volgende pagina’s zijn van de peilbuizen aan de Oude Velddijk. Een aantal 

peilbuizen zijn voorzien van een dubbel filter: een filter boven de leemlaag en een dieper filter onder 

de leemlaag. Een peilbuis met “-1” aan het einde van de naam is een ondiepe peilbuis op/in de 

leemlaag. Een peilbuis met “-2” aan het einde van de naam is een diepe peilbuis.  
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BZ356, Inventarisatie wateroverlast Peize 
 

 
Figuur 1 RHG t.o.v. NAP  per peilbuis [7] 

 

 
Figuur 2 RLG t.o.v. NAP  per peilbuis [7] 

 



BZ356, Inventarisatie wateroverlast Peize 
 

 
Figuur 3: Ontwateringsdiepte RHG t.o.v. maaiveld [7] 

 

 
Figuur 4: Ontwateringsdiepte RLG t.o.v. maaiveld [7] 
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BZ356, Inventarisatie wateroverlast Peize 
 

 

Hieronder is de resultaatbeschrijving van de enquête over wateroverlast in Peize van de website van 

Dorpsbelangen geciteerd (http://dorpsbelangenpeize.nl/resultaten-enquete-grondwateroverlast/) 

 

Resultaten enquête grondwateroverlast 
Uit de enquête van Dorpsbelangen Peize blijkt dat inwoners last hebben van grondwater. 

Kruipruimtes staan onder water, drainages werken onvoldoende en het oppervlaktewater 

wordt niet snel genoeg afgevoerd. 

Aan de enquête hebben 54 inwoners meegedaan. Een klein aantal daarvan geeft aan geen 

last van grondwater te hebben. Ook hebben een aantal inwoners uit Altena gereageerd. 

Uiteindelijk zijn er 44 meldingen ontvangen van inwoners wonende binnen de bebouwde 

kom van het dorp Peize. In hoeverre de enquête voldoende representatief is, dient nader 

onderzocht te worden. 

 
 

 
'De klokpomp in de kruipruimte is onmisbaar' 
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Verspreid over het dorp melden Inwoners dat ze overlast van grondwater hebben. Na analyse 

van de meldingen kan geconstateerd worden dat in het centrum op een enkele uitzondering 

na, er nauwelijks problemen zijn. Meerdere meldingen komen uit de volgende omgevingen: 

• Groningerweg/Ripperdalaan/Willingelaan/De Westerd 

• Oude Velddijk en Verlengde Oude Velddijk 

• De wijken in het zuiden van Peize, met name Zuurtsche Kampen; 

Wieldraijer, Stoeken, Baggelaar, Zetveld, Bolster. 

• De Lange Streeken; omgeving Geelsterlaan. 
 

 

 
'Onder de houten vloer van onze woning ligt sinds 2019 's winters geregeld grondwater' 

 

De resultaten van de enquête zijn voor Dorpsbelangen aanleiding om met de gemeente in 

gesprek te gaan over de mogelijke oorzaken. Dorpsbelangen wil zien te achterhalen of door 

de aanleg van de Onlanden het grondwaterpeil in Peize is gestegen. Dorpsbelangen wil een 

vergelijking van de grondwaterstanden van 10 en 5 jaar geleden met de huidige 

stand.  Daarnaast vraagt Dorpsbelangen een nader onderzoek naar de afwatering en 

drainage in de genoemde gebieden. De indruk bestaat dat sommige sloten gedempt zijn of 

dat duikers verstopt zitten waardoor er waterophoping plaatsvindt. 

 
'Naar onze mening is het grondwaterpeil drastisch verhoogd na de komst van de waterberging in 
de Onlanden. Sindsdien hebben wij meer water in de kruipruimte en een nattere tuin’ 

 

 

 

 

 

 

 


